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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: WBS Pistolenreiniger

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- Pouzitie materidlu /zmesi Cisti¢

- 1.3 Udaje o dod4vatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov

- Vyrobca/dodavatel’:

Mipa SE MIPA Autolack, s.r.o.
Am Oberen Moos 1 Hraniéna &.26
D 84051 Essenbach 058 01 POPRAD
Tel.: +49(0)8703 922 0 Tel.: 0562/7728876
Fax.: +49(0)08703 922 100 Fax: 062/7893072
email: sdb.registratur@mipa-paints.com email:mipa@autolack.sk
www.mipa-paints.com www.autolack.sk

- 1.4 Nudzové telefénne cislo: Toxikologické informacné centrum 02/54774166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi koZu.
Eye Irrit. 2 H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

GHSO07

- Vystrazné slovo Pozor
- Vystrazné upozornenia

H315 Drazdi kozu.

H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
- Bezpec¢nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pred pouZitim si precCitajte etiketu.

P264 Po manipulécii starostlivo umyte.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouZivate kontaktné soSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokradujte vo

vyplachovani.
P332+P313 Ak sa objavi podraZzdenie pokoZky, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsim pouZitim vyperte.
P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny

(pokraCovanie na strane 2)
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- vPvB: NepouZzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
- Popis: Zmes z niZsie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.

- Nebezpecéné obsiahnuté latky:
CAS: 111-76-2 2-butoxyetanol 10-25%
EINECS: 203-905-0 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119475108-36 | H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 169107-21-5 Alkohole, C9-11-verzweigt, ethoxyliert >1-<2,5%
& Eye Dam. 1, H318; &> Acute Tox. 4, H302

- Dal$ie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpedenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokozkou: Vo vSeobecnosti vyrobok nema draZdiaci G¢inok na pokozku.
- Po kontakte s o¢ami: OCi s otvorenymi vieCkami vyplachovat’ niekolko minut pridom tecucej vody.
- Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat’s lekarom.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzZitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- Informacie pre lekara:

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 8.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prisp6sobit podmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 5.3 Rady pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

7,

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy NevyZaduje sa.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Dostatocne zriedit’ vacsim mnoZstvom vody.
Nepripustit’ prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat’ prostrednictvom materialu sajiceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny,
univerzélne pojiva, piliny).
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecénej manipuléacii pozri kapitola 7.
Informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

sK—
(pokraCovanie na strane 3)
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

NevyZaduju sa Ziadne zvilastne opatrenia.

Pri dodrZani predpisanej manipulacie sa nevyZaduju Ziadne mimoriadne opatrenia.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:

NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poziadavky.
- InStrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania: Skladovat oddelene od potravin.
- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania: Chréanit pred mrazom.
- Skladovacia trieda: 12
- 7.3 Specifické konec¢né pouzitie, resp. pouZitia
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

. L:)aléie upozornenia tykajuce sa usporiadania technickych zariadeni:
Ziadne dalSie udaje, pozri bod 7.

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
111-76-2 2-butoxyetanol

NPEL | NPEL hranicny: 246 mg/m®, 50 ppm
NPEL priemerny: 98 mg/m®, 20 ppm
K

- DalSie upozornenia: Ako podklad sliZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt’ ruky.

- Ochrana dychania: Ochrana dychania len v pripade vytvarania aerosolov alebo hmly.

- Ochrana ruk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Vyber materidlu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia

- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat’ odolnost’ materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouZitim presktsana.

- Penetracny ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrzZiavat’ ho.

- Ochrana oci: Pri preCerpavani sa odporucéa pouZit ochranné okuliare

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé vilastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje

- Vzhlad:

Forma: kvapalné

Farba: podfla popisu vyrobku
- Zapach: charakteristicky

(pokraCovanie na strane 4)
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- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- hodnota pH: Neurcené.
- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neuréeny
Pociatocna teplota varu a destilacny
rozsah: 100 °C
- Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
- Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitelny
- Teplota zapdlenia: 240 °C (DIN 51794)
- Teplota rozkladu: Neuréené.

- Teplota samovznietenia:

Produkt nie je samozéapalny.

- Vybusné viastnosti:

Produkt nie je nebezpeény z hladiska vybusnosti.

- Rozsah vybusnosti:

Spodna: 1,1 Vol %
Horna: 10,6 Vol %
- Tlak pary pri 20 °C: 23 hPa
- Hustota pri 20 °C: 0,985 g/cm® (DIN EN ISO 2811-1)
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- Rychlost odparovania Neurcené.

- Rozpustnost’' v/ miesatel'nost’ s

- 9.2 Iné informacie

Voda: dokonale mieSatelny
- Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuréené.
- Viskozita:

Dynamicka: Neuréené.

Kinematicka: Neurcené.
- Obsah rozpustadia:

Voda: 84,9 %

VOC EC (kg) 13,61 %

0,136 kg/kg
Obsah pevnych casti: 1,5 %

Obsah celkového organického uhlika v organickych
rozpustadlach: < 0,109 kg/kg

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:

Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urcenia.

- 10.3 MozZnost nebezpecénych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: kysli¢nik uholnaty

(pokraCovanie na strane 5)
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o toxikologickych ucéinkoch
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie splnené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
111-76-2 2-butoxyetanol
oralne LD50|1.746 mg/kg (potkan)
dermalne | LD50|2.270 mg/kg (krélik)
- Primarny drazdiaci ucinok:
- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Drazdi kozu.
- Vazne poskodenie ocCi/podrazdenie oCi
Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
- Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Uginky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukénd toxicita)
- Mutagenita zarodoénych buniek
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych ddajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspiracna nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulac¢ny potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Dalsie ekologické tdaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo
vo vacs§ich mnoZstvach.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZitelny

- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu
- Odporuacéanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit' prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov
08 01 12 |odpadove farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

(pokraCovanie na strane 6)
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- Nevycistené obaly:
- Odporuacanie: Likvidacia v zmysle tradnych predpisov.
- Odporuacéany cistiaci prostriedok: VVoda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: NepouZitelny

- 14.6 Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre
uzivatela Nepouzitelny

- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC NepouZitelny

- UN "Model Regulation": odpada

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU )
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
“Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Ndrodné predpisy:
Trieda | podiel v %
NK 10-25

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju v§ak zaruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H302 Skodlivy po poZiti.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.
H315 Drazdi koZu.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.
(pokraCovanie na strane 7)
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H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4; Akutna toxicita - oralne — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre koZzu — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie o¢i — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie oCi — Kategoria 2
- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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