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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: Mipa Aceton

- UFI: JAHO-AOWG-600H-HH7D

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- PouzZitie materialu /zmesi Riedidlo

- 1.3 Udaje o dod4vatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov

- Vyrobca/dodavatel’:

MIPA SE MIPA Autolack, s.r.o.
Am Oberen Moos 1 Hraniéna &.26
D 84051 Essenbach 058 01 POPRAD
Tel.: +49(0)8703 922 0 Tel.: 0562/7728876
Fax.: +49(0)08703 922 100 Fax: 062/7893072
email: sdb.registratur@mipa-paints.com email:mipa@autolack.sk
www.mipa-paints.com www.autolack.sk

- 1.4 Nudzové telefénne cislo: Toxikologické informacné centrum 02/54774166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plameri

Flam. Liq. 2 H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podraZdenie oci.
STOT SE 3 H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHSO07

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
aceton
- Vystrazné upozornenia
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H319 Spbsobuje vazne podraZdenie oci.
H336 MbzZe spdsobit ospalost’ alebo zavraty.
- Bezpec¢nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrzZiavajte ich.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a

inych zdrojov vznietenia. Zékaz fajcenia.
(pokraCovanie na strane 2)
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P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymuy/plynu/hmly/par/aerosoélov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/
prostriedky na ochranu sluchu.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzleéte vetky kontaminované
Casti odevu. Pokozku ihned’ oplachnite vodou [alebo sprchou].

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouZivate kontaktné sSoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokradujte vo
vyplachovani.

P501 ZneS8kodnenie obsahu/obalu v stlade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/
medzinarodnymi nariadeniami.

- Dalsie udaje:

EUHO066 Opakovana expozicia méze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokoZky.

Vyrobok obsahuje: Prekurzory vybus$nin podliehajice ohlasovaniu. Spristupnenie, dovoz, drzba a

pouzitie podla nariadenie (EU) 2019/1148, &lanok 9.

- 2.3 Ina nebezpecnost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
- Popis: Zmes z niZsie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 67-64-1 \aceton 50-100%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119471330-49| H336
CAS: 75-65-0 | 2-metylpropan-2-ol <2,5%
EINECS: 200-889-7 & Flam. Liq. 2, H225; > Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335

- Dal$ie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpedenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie: Casti odevu znedistené vyrobkom okamzZite odstrérite.

- Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.

- Po kontakte s pokozkou:
Vo vSeobecnosti vyrobok nema drazdiaci uc¢inok na pokoZku.
OkamZite umyt vodou.

- Po kontakte s o¢ami:
Oc¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minat prudom tectcej vody. V pripade pretrvavania
tazkosti konzultovat’s lekarom.

- Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat' s lekédrom.

- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzZitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 8.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny li¢. RozsiahlejSi poziar hasit rozstrekovanym

vodnym li¢om alebo penou odolnou vodi alkoholu.
(pokraCovanie na strane 3)
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- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 5.3 Rady pre pozZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrZat' v bezpeénej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Dostatocne zriedit’ vacsim mnozstvom vody.
Nepripustit’ prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat’ prostrednictvom materialu sajiceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viaztce kyseliny,
univerzélne pojiva, piliny).
Kontaminovany material likvidovat’ ako odpad podla bodu 13.
Zabezpedit dostatoné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecénej manipuléacii pozri kapitola 7.
Informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Chréanit pred horuc¢avou a priamym slnecnym Ziarenim.
Zabezpedit dostatoéné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabranit vzniku aerosolu.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit’ do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

Prijat’ opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrZe: Skladovat na chladnom mieste.
- InStrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania: Skladovat oddelene od potravin.
- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:

Nadrze udrZiavajte nepriedusne uzavreté.

Skladovat’v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.
- Skladovacia trieda: 3
- 7.3 Specifické konec¢né pouzitie, resp. pouZitia

Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Dalsie upozornenia tykajuce sa usporiadania technickych zariadeni:
Ziadne dalSie udaje, pozri bod 7.

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
67-64-1 aceton
NPEL | NPEL priemerny: 1210 mg/m®, 500 ppm

(pokraCovanie na strane 4)
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75-65-0 2-metylpropan-2-ol
NPEL | NPEL hranicny: 250 mg/m?, 80 ppm
NPEL priemerny: 62 mg/m?, 20 ppm

- ZloZky s medznymi hodnotami biologickych:
67-64-1 aceton

BMH | 80mg/I

Vlysetrovany material: moc

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Aceton

- Dal$ie upozornenia: Ako podklad slizZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat’ oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté ¢asti odevu okamZite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukoncCeni prace umyt’ ruky.
Zabranit styku s o¢ami.

Zabranit styku s oCami a pokoZkou.

- Ochrana dychania:

Filter AX.

intenzivnejsej resp. dlhodobej expozicie pouZit ochranny dychaci pristroj nezavisly od

@ Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade
okolitého ovzdusia.

- Ochrana ruk:
Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.

- Material rukavic
Fluérovy kaucuk ( Viton)
Odportcana hrabka materialu : > 0,7 mm
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je
odli§na pri kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat’ odolnost’ materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouZitim presku$ana.

- Ochrana oci:

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje
- Vzhlad:
Forma: kvapalné
Farba: podla popisu vyrobku
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.

(pokraCovanie na strane 5)
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- hodnota pH: Zmes je nepolarna/aproticka.
- Zmena skupenstva

Teplota topenia/tuhnutia: Neuréeny

Pociatocna teplota varu a destilacny

rozsah: 56 °C

- Teplota vzplanutia: -17 °C (DIN EN ISO 1523:2002)

- Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitelny

- Teplota zapdlenia: 465 °C (DIN 51794)

- Teplota rozkladu: Neurcené.

- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.

- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti, méze
v8ak vytvarat nebezpecné vybusné pary/zmesy so
vzduchom.

- Rozsah vybusnosti:

Spodna: 2,6 Vol %
Horna: 13 Vol %

- Tlak pary pri 20 °C: 233 hPa

- Hustota pri 20 °C: 0,793 g/cm® (DIN EN ISO 2811-1)

- Relativna hustota Neurcené.

- Hustota par: Neurcené.

* Rychlost odparovania Neurcené.

- Rozpustnost’' v/ miesatel'nost’s
Voda: dokonale mieSatelny

- Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.

- Viskozita:
Dynamicka: Neuréené.
Kinematicka pri 20 °C: 10-15 s (DIN 53211/4)
- Obsah rozpustadia:
VOC EC (kg) 100,00 %
0,000 kg/kg
Obsah pevnych casti: 0,0 %
- 9.2 Iné informdcie Obsah celkového organického uhlika v organickych

rozpustadiach: < 0,800 kg/kg

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
- 10.3 MozZnost nebezpecénych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: kysli¢nik uholnaty

sK—
(pokraCovanie na strane 6)
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o toxikologickych ucéinkoch
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie splnené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
67-64-1 aceton
oralne LD50 |5.800 mg/kg (potkan)
dermalne | LD50 | 20.000 mg/kg (kralik)
- Primarny drazdiaci ucinok:
- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oCi
Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
- Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Dalsie toxikologické instrukcie:
- U¢inky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukcna toxicita)
- Mutagenita zarodoénych buniek
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych ddajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspiracna nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulac¢ny potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Dalsie ekologické tdaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo
vo vacs§ich mnoZstvach.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZitelny

- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu
- Odporuacéanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit' prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov
07 01 04* |iné organické rozpustadla, premyvacie kvapaliny a mateéné Iluhy

(pokraCovanie na strane 7)
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- Nevycistené obaly:
- Odporuacanie: Likvidacia v zmysle tradnych predpisov.
- Odporuacéany cistiaci prostriedok: VVoda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN

-ADR, IMDG, IATA UN1090

- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN ]

-ADR UN1090 ACETON
-IMDG, IATA ACETONE

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR

- Trieda 3 (F1) Horlavé kvapalné latky
- Pokyny pre pripad nehody 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Horlavé kvapalné latky
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA 1l

- 14.5 Nebezpecénost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uZivatela Pozor: Horfavé kvapalné latky
-Id. ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo ¢islo): 33
- Cislo EMS: F-E,S-D
- Stowage Category E

- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC NepouZitelny

- Preprava/dalSie udaje:

-ADR

- Obmedzené mnozZstva (LQ): 1L

- Prevozna skupina 2

- Tunelovy obmedzovaci kéd D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- UN "Model Regulation": UN 1090 ACETON, 3, Il

(pokraCovanie na strane 8)
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti,
zdravia a Zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategoéria podla Seveso P5c HORIAVE KVAPALINY

- Kvalifikaéné mnoZstvo (v tondach) na uplatnenie pozZiadaviek nizSej urovne 5.000 t

- Kvalifikacné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie pozZiadaviek vyssej urovne 50.000 t

- Rady (ES) ¢&. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpeénych litok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
-NARIADENIE (EU) 2019/1148

-Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Hornéa prahova hodnota na uéely
vydavania povoleni podl'a ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
67-64-1|aceton

- N@rodné predpisy:

- DalSie zatriedenie podla Nariadenia o nebezpecnych latkach, priloha Ii:

Trieda | podiel v %
NK 50-100

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zéruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H319 Spbsobuje vazne podraZdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H336 MbzZe spdsobit ospalost’ alebo zavraty.
- Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Horlavé kvapaliny — Kategéria 2

Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4

Eye Irrit. 2: VazZne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategbria 2

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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