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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: Mipa Héarter EPN

- UFI: DKS0-X05K-M001-095K

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- PouZitie materialu /zmesi Tvrdivo

- 1.3 Udaje o dod4vatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov

- Vyrobca/dodavatel’:

MIPA SE MIPA Autolack, s.r.o.
Am Oberen Moos 1 Hraniéna &.26
D 84051 Essenbach 058 01 POPRAD
Tel.: +49(0)8703 922 0 Tel.: 0562/7728876
Fax.: +49(0)08703 922 100 Fax: 062/7893072
email: sdb.registratur@mipa-paints.com email:mipa@autolack.sk
www.mipa-paints.com www.autolack.sk

- 1.4 Nudzové telefénne cislo: Toxikologické informacné centrum 02/54774166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO05 korozivnost

Skin Corr. 1B H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
Eye Dam. 1 H318 Spbsobuje vazne poSkodenie oci.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

<>

GHS05 GHSO07

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexanamin
m-phenylenebis(methylamine)

- Vystrazné upozornenia
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.

H317 Mbze vyvolat alergickt koZnu reakciu.

- Bezpec¢nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pred pouZitim si precCitajte etiketu.

(pokraCovanie na strane 2)
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P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vilasmi): Vyzlelte vsetky kontaminované
Casti odevu. PokoZku ihned’ oplachnite vodou [alebo sprchou].

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

pouZivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. PokracCujte vo

vyplachovani.
P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekéra.
P321 Odborné oSetrenie (pozri na etikete).
P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsim pouZitim vyperte.
P501 ZneS8kodnenie obsahu/obalu v stlade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/

medzinarodnymi nariadeniami.
- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
- Popis: Zmes z niZsie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.
- Nebezpecéné obsiahnuté latky:

CAS: 100-51-6 fenylmetano/ 10-25%
EINECS: 202-859-9 <& Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119492630-38 | H319
CAS: 2855-13-2 | 3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexénamin | >10-<25%
EINECS: 220-666-8 Skin Corr. 1B, H314; <> Acute Tox. 4, H302; Acute
Reg.nr.: 01-2119514687-32 | Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3,

H412
CAS: 1477-55-0 | m-phenylenebis(methylamine) 25-<10%
EINECS: 216-032-5 & Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Acute
Reg.nr.: 01-2119480150-50| Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317;

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 141-78-6 etylacetat <2,5%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46 | H336

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie: Casti odevu znecistené vyrobkom okamZite odstrarite.

- Po vdychnuti:
Dostatoc¢ny privod &erstvého vzduchu a pre istotu vyhladat’ lekara.
V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.

- Po kontakte s pokozkou: Okamzite umyt vodou.

- Po kontakte s o¢ami:
OC¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat’ niekolko minat priadom tectcej vody, nasledne konzultovat
s lekérom.

- Po prehltnuti: Ak taZkosti pretrvavaju, konzultovat's lekarom.

- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

SK—
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 8.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prisp6sobit podmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poZiari vytvara jedovaté plyny.
- 5.3 Rady pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nasadit ochrannu dychaciu masku.

7,

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Nasadit ochranu dychania.
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrZat' v bezpeénej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit’ prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viaZuce kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
Pouzit neutralizacny prostriedok.
Kontaminovany material likvidovat’ ako odpad podla bodu 13.
Zabezpedit dostatocné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecénej manipuléacii pozri kapitola 7.
Informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zabezpedit dostato¢né vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabranit vzniku aerosolu.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Pristroje na ochranu dychu v pohotovosti.

- 7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poziadavky.
- InStrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania: Skladovat oddelene od potravin.
- Dal$ie instrukcie o podmienkach skladovania: Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
- Skladovacia trieda: 8 A
- 7.3 Specifické konec¢né pouzitie, resp. pouZitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Dalsie upozornenia tykajuce sa usporiadania technickych zariadeni:
Ziadne dalSie udaje, pozri bod 7.

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
141-78-6 etyl acetat

NPEL | NPEL hranicny: 1468 mg/m?®, 400 ppm
NPEL priemerny: 734 mg/m?®, 200 ppm

(pokraCovanie na strane 4)
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- DalSie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat’ oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté ¢asti odevu okamZite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Zabranit styku s o¢ami.

Zabranit styku s oCami a pokoZkou.

- Ochrana dychania:

nevyZaduje sa

intenzivnejsej resp. dlhodobej expozicie pouZit ochranny dychaci pristroj nezavisly od

@ Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade
okolitého ovzdusia.

- Ochrana ruk:
Na zaklade chybajucich testov nemdze byt vydané Ziadne odporuéanie na vhodny material na
rukavice v suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.

- Material rukavic
Butylkaucuk
Odporucana hrabka materialu : > 0,7 mm
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je
odlis§na pri kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat’ odolnost’ materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouZitim presku$ana.

- Penetracny ¢as materialu rukavic Hodnota permeacie : level <6

- Ochrana oci:

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje
- Vzhlad:
Forma: pastovity
Farba: podla popisu vyrobku
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- hodnota pH pri 20 °C: 11-12 (Conc. (% w/w): 50%)
- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neuréeny

(pokraCovanie na strane 5)
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Pociatoc¢na teplota varu a destilacny

rozsah: 205 °C
- Teplota vzplanutia: 100 °C (DIN 53213)
- Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitelny
- Teplota zapdlenia: 435 °C (DIN 51794)
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpeclny z hladiska vybusnosti.
- Rozsah vybusnosti:
Spodna: 1,3 Vol %
Horna: 13 Vol %
- Tlak pary pri 20 °C: 0,1 hPa
- Hustota pri 20 °C: 1,796 g/cm® (DIN 53217)
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- Rychlost odparovania Neurcené.

- Rozpustnost’' v/ miesatel'nost’ s
Voda: nemieSatelné resp. malo miesatelny

- Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.

- Viskozita:
Dynamicka: Neuréené.
Kinematicka: Neurcené.
- Obsah rozpustadia:
VOC EC (kg) 2,19 %
0,022 kg/kg
Obsah pevnych casti: 97,8 %
- 9.2 Iné informdcie Obsah celkového organického uhlika v organickych

rozpustadlach: < 0,018 kg/kg

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
- 10.3 MozZnost nebezpecénych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: kyslicnik uholnaty

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o toxikologickych ucéinkoch

- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
(pokraCovanie na strane 6)
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Hodnoty LD/LC50 rozhodujtice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
100-51-6 fenylmetanol
oralne | LD50| 1.235 mg/kg (potkan)
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexanamin
oralne | LD50 | 1.030 mg/kg (potkan)
1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)
oralne ‘ LD50|1.040 mg/kg (potkan)
- Primarny drazZdiaci ucéinok:
- Poleptanie kozZe/podrazdenie koze
Spdbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
- Vazne poskodenie oCi/podrazdenie oCi
Spdbsobuje vazne poskodenie oci.
- Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Méze vyvolat alergicku koZnu reakciu.
- Dalsie toxikologické instrukcie:
- U¢inky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukcéna toxicita)
- Mutagenita zarodoénych buniek
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukcna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspiraéna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatel'nost Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v péde Nie st k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Dalsie ekologické udaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (viastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit’ prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.
Nedopustit prienik do odpadovych véd resp. do hlavného toku kanalizacie v nezriedenom alebo v
nezneutralizovanom stave.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade uniku nepatrného mnoZstva do podloZia.
Splachovanie vdésich mnoZstiev do kanalizacie alebo odpadovych véd méze viest k zvySeniu
hodnoty pH. Vysoka hodnota pH poSkodzuje vodné organizmy.Pri zriedeni aplikacnej koncentracie
sa znacne zredukuje hodnota pH, takZe po pouZiti vyrobku do kanalizacie vypustené odpadové
vody iba slabo ucinkuju ako vodu ohrozujuce.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZzitelny

- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

(pokraCovanie na strane 7)
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodrovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu

- Odporucanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov

nebezpecné latky

08 04 09* |odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadla alebo iné

- Nevycistené obaly:

- Odporuacanie: Likvidacia v zmysle tradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN
-ADR, IMDG, IATA

UN3066

- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
-ADR
-IMDG, IATA

UN3066 FARBE PRIBUZNY MATERIAL
PAINT RELATED MATERIAL

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

- Trieda 8 (C9) Zieravé latky
- Pokyny pre pripad nehody 8

-IMDG, IATA

- Class 8 Zieravé latky

- Label 8

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Nebezpecénost’ pre Zivotné prostredie:

- Marine pollutant (Namorny znecistovatel): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uZivatela

-Id. ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo c¢islo):

- Cislo EMS:

- Segregation groups

- Stowage Category

- Stowage Code

Pozor: Zieravé latky
80

F-A,S-B

Alkalis

A

SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla

prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC NepouZitelny

(pokraCovanie na strane 8)
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- Preprava/dalSie udaje:

-ADR
- Prevozna skupina 3
- Tunelovy obmedzovaci kéd E

-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5 kg

- UN "Model Regulation": UN 3066 FARBE PRIBUZNY MATERIAL, 8, IlI

ODDIEL 15: Regulacné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti,
zdravia a Zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU )
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpeénych litok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- N@rodné predpisy:

- DalSie zatriedenie podla Nariadenia o nebezpecnych latkach, priloha Ii:
Trieda | podiel v %
NK >1-<2,5
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zéruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

 Relevantné vety
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H302 Skodlivy po poZiti.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozZkou.
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H336 Mbze sposobit ospalost alebo zavraty.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.
- Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
(pokraCovanie na strane 9)
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LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Horlavé kvapaliny — Kategéria 2

Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4

Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1B

Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie o¢i — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: VazZne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategbria 2

Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategéria 3

Aqyatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategéria 3
- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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